
Remont nawierzchni placu węglowego 
 

  

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA 

 

Przewidywana powierzchnia całkowita remontowanej nawierzchni: 200 m2. 

Przygotowanie podłoża gruntowego i montaż płyt drogowych pełnych: 

1. Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie luźnych materiałów, usuniecie starego 

betonu, usuniecie warstw gruntu wysadzistego. 

2. Wyrównanie terenu pod ułożenie płyt drogowych pełnych z jednoczesnym 

usunięciem większych kamieni, korzeni, etc. 

3. Przygotowanie gruntu - powinien spełniać założenia grupy nośności G1 (grunty 

niewysadzinowe, CBR≥10%, E2≥80MPa). Należy wykonać badania i przedłożyć je 

Inwestorowi wraz z dokumentacją rozbiorową podwykonawczą. 

4. Wykonanie podbudowy. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien wynosić Is≥1. 

Należy wykonać badania i przedłożyć je Inwestorowi wraz z dokumentacją 

rozbiorową podwykonawczą. 

5. Ułożenie warstwy wyrównawczej na podbudowie wykonanej z piasku lub mieszanki 

cementowo-piaskowej o grubości 3-5 cm niezagęszczonej. 

6. Ułożenie 200m2 płyt drogowych żelbetowych (zbrojonych) pełnych o wymiarach 

300x150x15cm. 

7. Przerwy dylatacyjne 1-1,5cm wypełnione pospółką o uziarnieniu 0/8 mm oraz 

piaskiem. 

8. Wywóz i utylizacja odpadów powstałych w trakcie prowadzonych prac. Do 

dokumentacji podwykonawczej dołączyć dowód utylizacji 

9. Przewidywany termin prac remontowych: 05-07.2024 r. 

 
 


